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PROFESSIONAL TOWER SERIES 750VA - 1500VA

NAZIV ARTIKLA
Kat.
br.

Karakteristike
CENA EUR
(gotovinski)

CENA EUR
(racun bez

PDV)

PR750ELCD

5893

PR750ELCD
Ulazne vrednosti:
Kompatibilan sa generatorom
Nominalni ulazni napon: 230V +/- 10%
Raspon ulaznog napona: 150 ≈ 301V
Ulazna frekvencija ( Hz ) 50 ± 3%, 60 ± 3%
Nazivna ulazna struja ( A ): 10
Vrsta ulaznog konektora: IEC C14
Kabl duzine 1,83m sa IEC C14

Izlazne vrednosti:
Snaga - kapacitet (VA): 750VA
Snaga – kapacitet (W): 675W
Napon: 230V +/- 10%
Oblik talasa: čist sinusni talas
Frekvencija: 50Hz +/-1% , 60Hz +/- 1%
Faktor snage: 0,9
Automatska regulacija napona
Zaštita od preopterećenja: Interno ograničenje struje
Broj izlaza: IEC C13 x 6
Vreme prebacivanja: 4 ms

Baterija:
Vreme rada pri pola opterećenja: 12 min
Vreme rada pri punom opterećenju: 4 min
Vreme punjenja: 8 sati
Brzo punjenje: 3 sata
Zamenski baterijski paket: RBP0014
Broj baterijskih paketa: 1
Vrsta baterije: Zapečaćene olovno-kisele

Ostale karakteristike:
USB priključak kompatibilan s HID-om: 1
LCD displej
Serijski ulaz: Suvi kontakt
Dimenzije (ŠxVxD) (mm): 136 x 162 x 349
Težina: 12,3 kg
Radna temperatura (°C): 0 ~ 40
Sertifikati: RoHS, CE, EAC, RCM

384,00 320,00



PR1000ELCD

5894

PR1000ELCD
Ulazne vrednosti:
Kompatibilan sa generatorom
Nominalni ulazni napon: 230V +/- 10%
Raspon ulaznog napona: 150 ≈ 301V
Ulazna frekvencija ( Hz ) 50 ± 3%, 60 ± 3%
Nazivna ulazna struja ( A ): 10
Vrsta ulaznog konektora: IEC C14
Kabl duzine 1,83m sa IEC C14

Izlazne vrednosti:
Snaga - kapacitet (VA): 1000VA
Snaga – kapacitet (W): 900W
Napon: 230V +/- 10%
Oblik talasa: čist sinusni talas
Frekvencija: 50Hz +/-1% , 60Hz +/- 1%
Faktor snage: 0,9
Automatska regulacija napona
Zaštita od preopterećenja: Interno ograničenje struje
Broj izlaza: IEC C13 x 8
Vreme prebacivanja: 4 ms

Baterija:
Vreme rada pri pola opterećenja: 16 min
Vreme rada pri punom opterećenju: 4 min
Vreme punjenja: 8 sati
Brzo punjenje: 3 sata
Zamenski baterijski paket: RBP0106
Broj baterijskih paketa: 1
Vrsta baterije: Zapečaćene olovno-kisele

Ostale karakteristike:
USB priključak kompatibilan s HID-om: 1
LCD displej
Serijski ulaz: Suvi kontakt
Dimenzije (ŠxVxD) (mm): 170 x 221 x 432
Težina: 18,9 kg
Radna temperatura (°C): 0 ~ 40
Sertifikati: RoHS, CE, EAC, RCM

576,00 480,00

PR1500ELCD

5895

PR1500ELCD
Ulazne vrednosti:
Kompatibilan sa generatorom
Nominalni ulazni napon: 230V +/- 10%
Raspon ulaznog napona: 150 ≈ 301V
Ulazna frekvencija ( Hz ) 50 ± 3%, 60 ± 3%
Nazivna ulazna struja ( A ): 10
Vrsta ulaznog konektora: IEC C14
Kabl duzine 1,83m sa IEC C14

Izlazne vrednosti:
Snaga - kapacitet (VA): 1500VA
Snaga – kapacitet (W): 1350W
Napon: 230V +/- 10%
Oblik talasa: čist sinusni talas
Frekvencija: 50Hz +/-1% , 60Hz +/- 1%
Faktor snage: 0,9
Automatska regulacija napona
Zaštita od preopterećenja: Interno ograničenje struje
Broj izlaza: IEC C13 x 8
Vreme prebacivanja: 4 ms

Baterija:
Vreme rada pri pola opterećenja: 17 min
Vreme rada pri punom opterećenju: 4 min
Vreme punjenja: 8 sati
Brzo punjenje: 3 sata
Zamenski baterijski paket: RBP0023
Broj baterijskih paketa: 1
Vrsta baterije: Zapečaćene olovno-kisele

Ostale karakteristike:
USB priključak kompatibilan s HID-om: 1
LCD displej
Serijski ulaz: Suvi kontakt
Dimenzije (ŠxVxD) (mm): 170 x 221 x 432
Težina: 25,1 kg
Radna temperatura (°C): 0 ~ 40
Sertifikati: RoHS, CE, EAC, RCM

702,00 585,00



OFFICE RACKMOUNT SERIES GP

NAZIV ARTIKLA
Kat.
br.

Karakteristike
CENA EUR
(gotovinski)

CENA EUR
(racun bez

PDV)

OR600ERM1U

7172

OR600ERM1U

Ulazne vrednosti:
Kompatibilan sa generatorom
Nominalni ulazni napon: 230V
Raspon ulaznog napona ( Vac ): 165 ~ 271
Ulazna frekvencija ( Hz ) 50 ± 3, 60 ± 3
Nazivna ulazna struja ( A ): 10
Vrsta ulaznog konektora: IEC C14
Kabl duzine 1,83m sa IEC C14

Izlazne vrednosti:
Snaga - kapacitet (VA): 600VA
Snaga – kapacitet (W): 360W
Napon: 230V +/- 10%
Oblik talasa: simulirani sinusni talas
Frekvencija: 50Hz +/-1% , 60Hz +/- 1%
Faktor snage: 0,6
Automatska regulacija napona
Zaštita od preopterećenja: Interno ograničenje struje, Prekidač
Utičnice na bateriji zaštićene od preopterećenja: 4 kom
Utičnice zaštićene od preopterećenja: 2 kom
Broj izlaza: IEC C13 x 6kom
Vreme prebacivanja: 4 ms

Baterija:
Vreme rada pri pola opterećenja: 13 min
Vreme rada pri punom opterećenju: 4 min
Vreme punjenja: 8 sati
Hot Swappable baterije
Zamenski baterijski paket: RBP0019
Broj baterijskih paketa: 1
Vrsta baterije: Zapečaćene olovno-kisele

Ostale karakteristike:
Zaštita telefona/mreže RJ11/RJ45 (kombo): 1-ulaz - 1-izlaz
USB priključak kompatibilan s HID-om: 1
LCD displej
Dimenzije (ŠxVxD) (mm): 433 x 44 x 235, Visina 1U
Težina: 7,8 kg
Radna temperatura (°C): 0 ~ 40
Sertifikati: RoHS, CE, EAC, RCM

360,00 300,00



OR1000ERM1U

7174

OR1000ERM1U

Ulazne vrednosti:
Kompatibilan sa generatorom
Nominalni ulazni napon: 230V +/- 10%
Raspon ulaznog napona: 165 ~ 271
Ulazna frekvencija ( Hz ) 50 ± 3%, 60 ± 3%
Nazivna ulazna struja ( A ): 10
Vrsta ulaznog konektora: IEC C14
Kabl duzine 1,83m sa IEC C14

Izlazne vrednosti:
Snaga - kapacitet (VA): 1000VA
Snaga – kapacitet (W): 600W
Napon: 230V +/- 10%
Oblik talasa: simulirani sinusni talas
Frekvencija: 50Hz +/-10% , 60Hz +/- 10%
Faktor snage: 0,6
Automatska regulacija napona
Zaštita od preopterećenja: Interno ograničenje struje, Prekidač
Utičnice na bateriji zaštićene od preopterećenja: 4 kom
Utičnice zaštićene od preopterećenja: 2 kom
Broj izlaza: IEC C13 x 6kom
Vreme prebacivanja: 4 ms

Baterija:
Vreme rada pri pola opterećenja: 14 min
Vreme rada pri punom opterećenju: 3,5 min
Vreme punjenja: 8 sati
Hot Swappable baterije
Zamenski baterijski paket: RBP0025
Broj baterijskih paketa: 1
Vrsta baterije: Zapečaćene olovno-kisele

Ostale karakteristike:
Zaštita telefona/mreže RJ11/RJ45 (kombo): 1-ulaz - 1-izlaz
USB priključak kompatibilan s HID-om: 1
LCD displej
Dimenzije (ŠxVxD) (mm): 433 x 44 x 389, Visina 1U
Težina: 13,7 kg
Radna temperatura (°C): 0 ~ 40
Sertifikati: RoHS, CE, EAC, RCM

480,00 400,00



OR1500ERM1U

7173

OR1500ERM1U

Ulazne vrednosti:
Kompatibilan sa generatorom
Nominalni ulazni napon: 230V +/- 10%
Raspon ulaznog napona: 165 ≈ 271V
Ulazna frekvencija ( Hz ) 50 ± 3, 60 ± 3
Vrsta ulaznog konektora: IEC C14
Kabl duzine 1,83m sa IEC C14

Izlazne vrednosti:
Snaga - kapacitet (VA): 1500VA
Snaga – kapacitet (W): 900W
Napon: 230V +/- 10%
Oblik talasa: simulirani sinusni talas
Frekvencija: 50Hz +/-1 , 60Hz +/- 1
Faktor snage: 0,6
Automatska regulacija napona
Zaštita od preopterećenja: Interno ograničenje struje, Prekidač
Utičnice na bateriji zaštićene od preopterećenja: 4 kom
Utičnice zaštićene od preopterećenja: 2 kom
Broj izlaza: IEC C13 x 6kom
Vreme prebacivanja: 4 ms

Baterija:
Vreme rada pri pola opterećenja: 11 min
Vreme rada pri punom opterećenju: 2,5 min
Vreme punjenja: 8 sati
Hot Swappable baterije
Zamenski baterijski paket: RBP0026
Broj baterijskih paketa: 1
Vrsta baterije: Zapečaćene olovno-kisele

Ostale karakteristike:
Zaštita telefona/mreže RJ11/RJ45 (kombo): 1-ulaz - 1-izlaz
USB priključak kompatibilan s HID-om: 1
LCD displej
Dimenzije (ŠxVxD) (mm): 433 x 44 x 389, Visina 1U
Težina: 14,9 kg
Radna temperatura (°C): 0 ~ 40
Sertifikati: RoHS, CE, EAC, RCM

600,00 500,00



PROFESSIONAL SERIES III RACKMOUNT

NAZIV ARTIKLA
Kat.
br.

Karakteristike
CENA EUR
(gotovinski)

CENA EUR
(racun bez

PDV)

PR1500ERT2U

5902

PR1500ERT2U
Ulazne vrednosti:
Kompatibilan sa generatorom
Nominalni ulazni napon: 230V +/- 10%
Raspon ulaznog napona: 159 ≈ 288Vac
Podesiv raspon napona: 151 ≈ 302 Vac
Ulazna frekvencija ( Hz ) 50 ± 3%, 60 ± 3%
Vrsta ulaznog konektora: IEC C14
Kabl duzine 1,8m sa IEC C14

Izlazne vrednosti:
Snaga - kapacitet (VA): 1500VA
Snaga – kapacitet (W): 1500W
Napon: 230V +/- 5%
Oblik talasa: čist sinusni talas
Frekvencija: 50Hz +/-1% , 60Hz +/- 1%
Faktor snage: 1
Automatska regulacija napona
Zaštita od preopterećenja: Interno ograničenje struje, prekidač
Broj izlaza: IEC C13 x 10
Vreme prebacivanja: 4 ms

Baterija:
Vreme rada pri pola opterećenja: 18,6 min
Vreme rada pri punom opterećenju: 6 min
Vreme punjenja: 3 sati
Zamenski baterijski paket: RBP0129
Broj baterijskih paketa: 1
Vrsta baterije: Zapečaćene olovno-kisele

Ostale karakteristike:
Zaštita telefona/mreže RJ11/RJ45 (kombo): 1-ulaz - 1-izlaz
USB priključak kompatibilan s HID-om: 1
LCD displej
Serijski ulaz: Suvi kontakt
Dimenzije (ŠxVxD) (mm): 433 x 86.5 x 412, Visina 2U
Težina: 24,6 kg
Radna temperatura (°C): 0 ~ 40
Sertifikati: RoHS, CE, FCC klasa B, UL, RCM, VCCI 

936,00 780,00



PR2200ERT2U

5897

PR2200ERT2U
Ulazne vrednosti:
Kompatibilan sa generatorom
Nominalni ulazni napon: 230V +/- 10%
Raspon ulaznog napona: 159 ≈ 288Vac
Podesiv raspon napona: 151 ≈ 302 Vac
Ulazna frekvencija ( Hz ) 50 ± 3%, 60 ± 3%
Vrsta ulaznog konektora: IEC C20
Kabl duzine 2,4m sa IEC C20 x 1, Schuko x 1, UK x 1

Izlazne vrednosti:
Snaga - kapacitet (VA): 2200VA
Snaga – kapacitet (W): 2200W
Napon: 230V +/- 5%
Oblik talasa: čist sinusni talas
Frekvencija: 50Hz +/-1% , 60Hz +/- 1%
Faktor snage: 1
Automatska regulacija napona
Zaštita od preopterećenja: Interno ograničenje struje, prekidač
Broj izlaza: IEC C13 x 6, IEC C19 x 2
Vreme prebacivanja: 4 ms

Baterija:
Vreme rada pri pola opterećenja: 11,4 min
Vreme rada pri punom opterećenju: 3 min
Vreme punjenja: 3 sati
Zamenski baterijski paket: RBP0129
Broj baterijskih paketa: 1
Vrsta baterije: Zapečaćene olovno-kisele

Ostale karakteristike:
Zaštita telefona/mreže RJ11/RJ45 (kombo): 1-ulaz - 1-izlaz
USB priključak kompatibilan s HID-om: 1
LCD displej
Serijski ulaz: Suvi kontakt
Dimenzije (ŠxVxD) (mm): 433 x 86.5 x 412, Visina 2U
Težina: 25,7 kg
Radna temperatura (°C): 0 ~ 40
Sertifikati: RoHS, CE, FCC klasa B, UL, RCM, VCCI 

1188,00 990,00


